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Technische Daten

Bernstein AG, Postfach 1164, D–32437 Porta Westfalica

Diese Kopie wird bei technischen Änderungen nicht berichtigt oder zurückgezogen.

Type: MAK-9922 Art.-Nr.: 642.0299.224

Eingangsdaten / Spule Eingangsbeschaltung

Betriebsart : DC, polarisiert (am Beispiel Eingang 1)

Strom max : 1A

Dauerstrom : 0,5A

Betätigungsstrom für den Reedkontakt : (40...70)mA

Spannungsabfall Ud : � 2,5V

Spulenwiderstand R25cu : � 1,5�

NTC-Widerstand R25NTC
:

33� � 20%

Ausgangsdaten / Reedkontakt

Schaltspannung max : 100V

Schaltstrom max : 0,5A

Schaltleistung : 10VA

Ausgangsfunktion : Schließer

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Temperaturbereiche : 0°C ...+50°C
(Betriebsumgebungstemperatur)
-25°C ...+70°C
(Lager– und Transporttemperatur)

Schutzart : IP 20 nach IEC 529, EN 60529

Gehäuse : Werkstoff: PC
Schnellbefestigung für Tragschiene nach DIN 50022
Schraubanschlußklemmen für Leitungen bis max. 2,5 mm2


