
Technisches Datenblatt

Betriebsspannungsbereich: 10–30V DC
Stromaufnahme bei UB 15V ≤ 2,5mA
Temperaturbereich –25�C – +75�C
Gehäuse ABS
Schutzart IP 67
EMV Prüfungen nach

ENV 50140   10V/m
ENV 50141   10V
ENV 50142   0,5 kV Ri 42�
IEC 801–2      8 kV
IEC 801–4      0,5 kV 5kHz

Schaltstrom der Ausgänge 16A/8A
Kennzeichnung Bedruckung auf Scotchcal Etikett
Anschlußkabel 10 Einzellitzen

H05V-K 1,0mm2 schwarz Nr. 1 bis 4 Länge 2,00m
FLK 0,5mm2 braun Länge 2,00m
FLK 0,5mm2 gelb Länge 2,00m
FLK 0,5mm2 blau Länge 2,00m
FLK 0,5mm2 weiß Länge 2,00m
FLK 0,75mm2 grün Länge 0,20m
FLK 1,5mm2 rot Länge 2,00m

MTBF* bei 75�C der Elektronik ca. 172413 h
Einflüsse des Vergusses und der Zyklen
sind hierbei nicht berücksichtigt
mechan. Lebensdauer der Relais ≥ 20 � 106

*MTBF:Mittlere Zeit bis zum Ausfall

Unternehmensbereich
Sensortechnik

Diese Kopie wird bei technischen Änderungen Hans Bernstein GmbH & Co. Röcker Str. 16 D-31675 Bückeburg
nicht berichtigt oder zurückgezogen. Unternehmensbereich Sensortechnik Tel.: 05722/208–0 Telefax: 05722/208-637
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