
Type: OT18PS–DATP–02.5–CLEX Art.-Nr.: 665.5819.001
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Technische Daten
Optoelektronischer Sensor – Reflexionslichtschranke mit Polfilter

Bernstein AG, Postfach 1164, D–32437 Porta Westfalica

Diese Kopie wird bei technischen Änderungen nicht berichtigt oder zurückgezogen.

Kenndaten

Elektrische Daten
Betriebsspannung UB 10 – 36V DC
Verpolschutz ja
Ausgang PNP – Transistoren, dauerkurzschlußfest; Anzeige: LED gelb = hellschaltend
Art des Kurzschlußschutzes taktend
max. Schaltstrom I 200mA
Spannungsfall Ud < 1,8V
Schutzart IP 65
Umgebungstemperatur 0°C bis +70°C
Fremdlichtfestigkeit > 5000Lux
Erfassungsbereich sn 2,5m auf Tripelreflektor ∅ 80mm
Hysterese H elektrisch vorhanden
Schaltfrequenz f > 100Hz
Bereitschaftsverzug tv < 15ms
Leerlaufstrom I0 < 15ms

Materialien
Lichtaustritt Glas
Frontkappe PA 6.6, schwarz
Gehäuse PBT, schwarz
Sechskantmutter PA 6.6, schwarz
Anschlußart Fernmeldekabel; 4–polig; 1,5m; PVC–Mantel, schwarz; “Western”–Stecker

Bemerkungen
Empfindlichkeit und Auflösungsvermögen mit Potentiometer einstellbar.
Der Sensor sollte nicht direkttastend eingesetzt werden.


