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Alle Maßangaben in mmMaßzeichnungen direkt abrufbar: www.spelsberg.de/de/gehaeuse.htm

BM 1-L

BM 2-L

BM 1-L
94 x 94 x 81 mm, Innenhöhe: 60 mm

B & M-Leergehäuse für 1 Einbaugerät mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035,

mit grauem Deckel 153 901 01 3

mit gelbem Deckel 153 601 01 3

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

BM 2-L
130 x 94 x 81 mm, Innenhöhe: 60 mm

B & M-Leergehäuse für 2 Einbaugeräte mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 153 902 01 3

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

Alle Maßangaben in mm

Sonderbestückung
und Lochung nach
Ihren Wünschen!

Type / Maße (L x B x H) / Einführungen Beschreibung Bestell – Nr. Verp.Einh.
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Alle Maßangaben in mm

BM 3-L BM 4-L

BM 3-L
180 x 94 x 81 mm, Innenhöhe: 60 mm

BM 4-L
180 x 94 x 81 mm, Innenhöhe: 60 mm

B & M-Leergehäuse für 3 Einbaugeräte mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 153 903 01 2

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

B & M-Leergehäuse für 4 Einbaugeräte mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 153 904 01 2

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

BM  LEERGEHÄUSE, IP 66

Alle Maßangaben in mm

Type / Maße (L x B x H) / Einführungen Beschreibung Bestell – Nr. Verp.Einh.
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BM 5-L
180 x 94 x 81 mm, Innenhöhe: 60 mm

B & M-Leergehäuse für 5 Einbaugeräte mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 153 905 01 2

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

BM 12-L
182 x 180 x 90 mm, Innenhöhe: 75 mm

B & M-Leergehäuse für 12 Einbaugeräte mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 153 912 01 2

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

BM 5-L BM 12-L

Type / Maße (L x B x H) / Einführungen Beschreibung Bestell – Nr. Verp.Einh.
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Alle Maßangaben in mm
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BM 15-L
254 x 180 x 90 mm,
Innenhöhe: 75 mm

B & M-Leergehäuse für 15 Einbaugeräte mit einem Ø 22,5 mm
zur Frontbefestigung,
Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 153 915 01 1

Empfohlenes Zubehör:
Dichtelemente zur Leitungseinführung ab Seite 134

BM 15-L

BM  LEERGEHÄUSE, IP 66

Sonderbestückung
und Lochung nach
Ihren Wünschen!

Type / Maße (L x B x H) / Einführungen Beschreibung Bestell – Nr. Verp.Einh.
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